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●外観・仕様は、改良のため変更することがありますのでご了承ください。　
●商品の色は印刷の具合で実物とは若干異なる場合があります。

お買い物・使い方・
修 理 の ご 相 談 は

◎ 携 帯 電 話 な ど
か ら の ご 利 用 は 046-862-2772 0570-000-661

「東芝ライテック商品ご相談センター」
◎FAX ●お客様からご提供いただいた個人情報は、ご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。

●利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。

0120-66-1048
（ 通 話 料 無 料 ）

受付時間 9：00－18：00
（日曜、祝日、年末年始を除く）

︵
有
料
︶

このチラシの内容は2023年4月現在のものです。
本チラシ掲載商品の価格には、消費税、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。本チラシ掲載商品の価格には、消費税、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

0423C4359-2 TLT

「安全上のご注意」、また「ご使用上の注意」については、取扱説明書に明記している内容をよくお読みの上、安全に正しくお使いください。
保証とアフターサービスについては総合カタログやホームページよりご確認ください。

人間や社会、地球に調和する項目を考慮した商品の中から特別に選定し、〈　商品〉と設定しています。

■ 補修用性能部品の保有期間　
 　 弊社は照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後6年間保有しています。
  　性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

お買い上げは親切とサービスをお届けする当店で

LED高天井器具 軽量スタンダードタイプ H形鋼取付対応
400W形メタルハライドランプ器具相当、400W形水銀ランプ器具相当
（光源寿命40,000時間）新ラインアップ

倉庫、工場などH形鋼への取付が容易な金具を標準搭載。
金具の手配不要、現地での金具取付不要で施工の手間を簡単に。

取付金具

準備不要
耐震クラス

S2性能※

特長

仕様

H 形 鋼 取 付 可 能
H形鋼の幅200mmあるいは250mmに取付が可能な金具を
搭載したLED高天井器具。
金具を手配することなく、また金具をスライドするだけで
取付が可能となり施工の手間を簡単に。

落 下 防 止に配 慮
万一の際に取付金具が緩み動いても、落下しないように、
ピンにより金具の抜け防止対策がされています。

環 境 に配 慮
金具はRoHS指令に対応しており環境にも配慮されています。

器具タイプ 明るさタイプ 形名 希望小売価格
（税抜） 配光 光源色

（相関色温度）
平均演色評価数
(Ra)

器具光束
（lm）

定格電圧
（V）

消費電力※
（W）

入力電流※
（A）

固有エネルギー消費効率※
（lm/W）

質量
（kg）

400W形メタルハライドランプ
器具相当 LEDJ20507MN-LD9 ¥134,400

115° 昼白色
(5000K) 70

21,900 100
200
242

118.0 0.60 185.5 3.3 

400W形水銀ランプ
器具相当 LEDJ15507MN-LD9 ¥117,100 17,300 91.0 0.47 190.1 3.0 

※電気特性はAC200V時の値

抜け防止ピン
200mm
または
250mm

※(一社)日本照明工業会「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」による


