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①総合 製品の環境効率 (2000年基準)

エクセレントECP売上高 (億円)※1

出荷製品のCO₂排出抑制量 (万ｔ)※2

出荷製品(ランプ類)の省資源量(t)

PVC/BFRを削減した製品群数 ※3

CO₂排出量 (ｔ-CO₂) 

CO₂排出量原単位 (ｔ-CO₂/億円)

廃棄物総排出量原単位 (ｔ/億円) 

廃棄物ゼロエミション (％)

化学物質排出量（ｔ）

化学物質取扱量原単位 (ｔ/億円)

3.41

385

52.8

3,948

1 製品群

58,640

69.0

6.4

0.4

187

0.320

3.68

515

48.4

4,485

1 製品群

58,276

60.8

5.2

0.1

171

0.310

3.60

476

56.4

3,561

1 製品群

51,700

63.0

6.8

0.4

183

0.310

①地球温暖化防止　

②資源の有効活用

③化学物質管理

②地球温暖化防止

③資源の有効活用

④化学物質管理
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2015年度 東芝ライテックグループ環境アクションプラン

2015年度目標 2015年度実績 2016年目標

環境調和型製品の考え方

かえす・いかす・へらす
●分解しやすい構造 
●回収システム構築 
●リサイクル化技術

つくる
●ユーザーニーズを反映した商品企画 
●ロングライフデザイン
●環境負荷の小さい材料選択
●省資源化設計
●環境負荷の小さい生産手段

つかう
●省エネルギー
●長寿命
●省包装
●メンテナンス性
●適正在庫マネジメント

目標と実績

環境へ配慮したモノづくり

環境保全に対する企業の果たすべき役割や社会的責任が求められているなか、企業の自主的な取り組みは重要な意義をもって
おります。東芝グループでは「第５次環境アクションプラン」を推進しており、東芝ライテックグループはこの「アクションプラン」
に沿って目標を設定し、活動していきます。

東芝ライテックグループでは、｢つくる」、「つかう」、「かえす・いかす・へらす」のすべてを考慮したモノづくりを進めています｡
● 商品開発計画から材料開発、調達、製造、流通、使用、廃棄までの商品のライフサイクル全体で、環境負荷低減を図ります｡
● リサイクル（かえす）、リユース（いかす）、リデュース（へらす）の３Ｒを推進し、資源の有効活用を図ります。

※1 エクセレントECP(Excellent Environmentally Conscious Products) :東芝グループにおいて最重要環境性能が業界トップクラスであると認定された製品。
※2 当該年度出荷製品の基準製品に対する使用段階でのCO2排出抑制量。
※3 PVC :ポリ塩化ビニル、BFR :臭素系難燃剤。各製品群ごとに設定した削減・代替目標を達成した製品群数。
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製 品 に お け る 環 境 へ の 配 慮

LED高天井器具 角形スタンダードモデル
● 省エネ
 　業界最高の固有エネルギー消費効率
 　159.4lm/W（メタルハライド400W相当）
 　(2015年 6月、当社調べ)
● 瞬時点灯、瞬時再点灯可能
　従来品のメタルハライドランプ器具に比べ
　て点灯までの時間が大幅に短縮

ソケット型LED（車載用光源）
● 省エネ
 　業界初の電源搭載型LED製品
　 従来品に対して消費電力約91%軽減
　 (2015年9月、当社調べ)
● 長寿命
　 5,000時間の寿命(従来品の5倍)
● 軽量化
　 従来品に対して重量を約30%軽減

LEDスポットライト1.5kW相当品（舞台、スタジオ用）
● 省エネ
 　当社初のハロゲン1.5kW相当品
 　同等性能の従来品に対して消費電力
 　約81%軽減(2015年9月、当社調べ)
● 演出空間向けの高機能を付与
 　高出力
 　高演色
 　（電球色相当Ra95、昼白色相当Ra90）

LED電球 100W相当　全方向配光
● 省エネ
 　業界最高の固有エネルギー消費効率
 　135.7ｌｍ/W(昼白色）
 　(2015年12月、当社調べ)
● 長寿命
　 40,000時間の寿命(従来品の約6.7倍)

(当社エクセレントECP の 紹 介)
東芝ライテックグループは、製品アセスメントを全開発製品で実施して、ライフ
サイクルの各段階で環境負荷を事前評価し、環境性能(省エネルギー・省資源・
化学物質管理等)に配慮した製品を開発しています。

LED投光器 HID1kW相当
● 省エネ
 　業界最高の固有エネルギー消費効率
 　122.7lm/W(中角タイプ）
 　(2015年10月、当社調べ)
● 長寿命
　 40,000時間の寿命(従来品の約4.4倍)

東芝グループでは、より優れた
環境調和型製品(ECP)の
創出のため、業界でトップの
環境性能を有する製品を、

「エクセレントECP」に
認定しています。

エクセレントECPとは
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資源エネルギー庁長官賞

東芝LED高天井器具
角形スタンダードモデル

角形シリーズ

催主 ：一般財団法人省エネルギーセンター

4

Green of Product ECP拡大戦略

東芝ライテック株式会社　環境報告書2016　2016年8月


