
コーナー灯

ウォールウォッシャー灯

CHANGE モデルチェンジ

適合LEDバー ラインアップ一覧

新旧比較

明るさタイプ 色温度(K) LEDバー形名　　　　　　 希望小売価格(円) 器具本体形名 希望小売価格(円) 平均演色評価数(Ra) 器具光束(lm) 消費電力(W) 消費効率(lm/W)

防湿・防雨形

6900lmタイプ
5000 LEEM-40694N-WP-LS9 〇 47,300

LEET-42904W ▲ セミオーダー
Ra83

6,350 43.0 147.6
3000 LEEM-40694L-WP-LS9 〇 47,300 5,910 43.0 137.4

5200lmタイプ
5000 LEEM-40524N-WP-LS9 〇 43,300 4,610 32.5 141.8
3000 LEEM-40524L-WP-LS9 〇 43,300 4,270 32.5 131.3

4000lmタイプ
5000 LEEM-40404N-WP-LS9 〇 36,300 3,540 24.8 142.7
3000 LEEM-40404L-WP-LS9 〇 36,300 3,280 24.8 132.2

3200lmタイプ
5000 LEEM-40324N-WP-LS9 〇 34,500 2,830 19.5 145.1
3000 LEEM-40324L-WP-LS9 〇 34,500 2,620 19.5 134.3

2500lmタイプ
5000 LEEM-40254N-WP-LS9 〇 34,000 2,330 17.0 137.0
3000 LEEM-40254L-WP-LS9 〇 34,000 2,140 17.0 125.8

2000lmタイプ
5000 LEEM-40204N-WP-LS9 〇 32,500 1,990 13.5 147.4
3000 LEEM-40204L-WP-LS9 〇 32,500 1,780 13.5 131.8

イエロー光
低誘虫タイプ 2000lmタイプ イエロー LEEM-40204Y-WP-LS9 〇 39,300 ー 2,100 20.3 103.4

タイプ 形名 器具光束
(lm)

消費電力
(W)

消費効率
(lm/W)

6,900lmタイプ
Hf32形×2灯用

高出力形器具相当

器具 LET-42501-LS9-SO
6,600 62.5 105.6

光源 LDL40S･N/29/38-G2×2灯

5,200lmタイプ
Hf32形×2灯用

定格出力形器具相当

器具 LET-42501-LS9-SO
4,350 41.0 106.0

光源 LDL40S･N/19/25-G2×2灯

3,200lmタイプ
Hf32形×1灯用

高出力形器具相当

器具 LET-41501-LS9-SO
3,400 33.0 103.0

光源 LDL40S･N/29/38-G2

2,500lmタイプ
Hf32形×1灯用

定格出力形器具相当

器具 LET-41501-LS9-SO
2,250 22.0 102.0

光源 LDL40S･N/19/25-G2

タイプ 形名 器具光束
(lm)

消費電力
(W)

消費効率
(lm/W)

6,900lmタイプ
Hf32形×2灯用

高出力形器具相当

器具 LEET-42904W
6,350 43.0 147.6

光源 LEEM-40694N-WP-LS9

5,200lmタイプ
Hf32形×2灯用

定格出力形器具相当

器具 LEET-42904W
4,610 32.5 141.8

光源 LEEM-40524N-WP-LS9

3,200lmタイプ
Hf32形×1灯用

高出力形器具相当

器具 LEET-42904W
2,830 19.5 145.1

光源 LEEM-40324N-WP-LS9

2,500lmタイプ
Hf32形×1灯用

定格出力形器具相当

器具 LEET-42904W
2,330 17.0 137.0

光源 LEEM-40254N-WP-LS9

色温度(K)：  昼白色5000K　  電球色3000K
形名後ろの印説明：○在庫対応品　▲受注生産品(納期 約2～6週間)
消費効率後ろの印説明： 基準値１　  基準値1以外「グリーン購入法」に基づく基準値をクリアしている照明器具に表示しています。

直管形LEDランプ搭載器具 (光束維持率85%) TENQOOシリーズ(光束維持率90%)

光束維持率改善！
消費効率UP！

2023年6月発売

LEDベースライト TENQOOシリーズ
コーナー灯とウォールウォッシャー灯モデルチェンジ
天井と壁面の隅に配置のコーナー灯と、器具連結により幅広い壁面照射が可能な
ウォールウォッシャー灯について器具を改定しました。 コーナー灯

ウォールウォッシャー灯
110Wタイプ

形名変更
一部の部品変更に伴い形名を下記のように新たにしてモデルチェンジします。特性値 ( 器具光束、消費電力、固有エネルギー消費効率等 ) は変更ありません。

形名変更
一部の部品変更に伴い形名を下記のように新たにしてモデルチェンジします。特性値 ( 器具光束、消費電力、固有エネルギー消費効率等 ) は変更ありません。

組合せ表
下記の表に記載した以外の LED バーとの組み合わせ、スペック詳細については、施設・屋外照明カタログA-60(P.313) をご参照ください。

● 器具：非調光タイプ 　現LEET-41301-LS9  ▶ 新LEET-41301M-LS9　● 調光タイプ　現LEET-41301-LD9  ▶ 新LEET-41301M-LD9

●110Wタイプ器具
現LEET-81101-LS9 ▶ 新LEET-81101M-LS9

●40Wタイプ器具
現LEET-41101-LS9  ▶ 新LEET-41101M-LS9

● 共通仕様　電源ユニット内蔵、定格電圧:AC100V～242V、本体：鋼板

● 共通仕様
電源ユニット内蔵、
非調光タイプ、
定格電圧:AC100V～242V、
本体：鋼板

LEDバーとの組み合わせ、スペック詳細については、施設・屋外照明カタログA-60(P.308～311)をご参照ください。

形名 希望小売価格（税別） 器具寸法(mm)
LEET-81101M-LS9 ¥36,400 ▲ 幅115×長さ2,455

形名 希望小売価格（税別） 器具寸法(mm)
LEET-41101M-LS9 ¥19,500 ○ 幅115×長さ1,230

器具本体 器具寸法：W120×L1,250mm

LEDバー 非調光タイプ｜出力固定形 NEW  LEET-41301M-LS9 ￥19,500 ○ 調光タイプ｜約5％～100%連続調光 NEW   LEET-41301M-LD9  ￥22,500 ▲

6,900lm タイプ
Hf32形×2灯用 高出力形器具相当

LEEM-40693N-01
￥23,500　○

組み合わせ形名 NEW  LEKT413693MN-LS9 ￥43,000 ○ 組み合せ形名 NEW  LEKT413693MN-LD9 ￥46,000 ▲
（6,900 lm｜43.0W｜160.4 lm/W）    LEKT413693N-LS9の代替品 （6,900 lm｜43.0W｜160.4 lm/W）    LEKT413693N-LD9の代替品

5,200lm タイプ
Hf32形×2灯用 定格出力形器具相当

LEEM-40523N-01
￥19,500　○

組み合せ形名 NEW  LEKT413523MN-LS9 ￥39,000 ○ 組み合せ形名 NEW  LEKT413523MN-LD9 ￥42,000 ▲
（5,200 lm｜32.5W｜160.0 lm/W）    LEKT413523N-LS9の代替品 （5,200 lm｜32.5W｜160.0 lm/W）    LEKT413523N-LD9の代替品

昼白色｜5000K

非調光

●記載内容は、発行時の情報です。 外観・仕様等は改良のため予告無く変更することがありますのでご了承ください。　●カタログに掲載の商品価格には、消費税、工事費、使用済み商品の引き取り費用は含まれておりません。
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