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2022-2024　電設資材カタログ

・価格後ろの印説明　○：在庫対応品　▲：受注生産品（納期 約2～6週間）　（受）：受注手配品（納期はお問合せください）　※：在庫限り品
・納期は目安のため、都度お問合せください。　・この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。　・◯梱は外装単位（内装単位）の梱包入数を示します。

場 　 　 　 所
コンセント施設数（個）

100V 200V

台 　 　 　 所 6 1

食 　 事 　 室 4 1

居 

室 

な 

ど

5㎡
（3～4.5畳） 2 −

7.5～10㎡
（4.5～6畳） 3

1

10～13㎡
（6～8畳） 4

13～17㎡
（8～10畳） 5

17～20㎡
（10～12畳） 6

ト イ レ 2 −

玄 関 1 −

洗 面 ・ 脱 衣 所 2 1

廊 下 1 −

コンセントの選定内 線
規 程

住宅以外に施設する200V
用コンセントには、接地
極付コンセントを使用す
ること。

勧 告住宅に施設する200V用コンセントには、
接地極付コンセントを使用すること。義 務

3202-3条2

特定機器の電源用には接地極付コンセントを
施設すること。義 務

3202-3条1

台所、厨房、洗面所、便所等に施設する
コンセントには、接地極付コンセントを使
用すること。

［注］　接地極付コンセントは、接地用端子を備えることが望ましい。

勧 告
3202-3条4

上記以外のもので、住宅に施設するコンセン
トには、接地極付きコンセントを使用すること。
［注］ 　在宅医療用に使用される医用電気機器（JIS T 0601-1（1999）

「医用電気機器-第1部：安全に関する一般的要求事項」）については、
二重絶縁化（クラスⅡ）されているものが大部分であるが、一部接地
の確保が必要（クラスⅠ）となるものがあるため、接地極付きコンセ
ントを施設することが望ましい。

推 奨
3202-3条7

アースターミナル付15・20A兼用
250V接地コンセント

NDG2781E（WW）他

お す す め 商 品 例

アースターミナル付
15・20A兼用接地コンセント

NDG2486E（WW）他

接地ダブルコンセント

NDG2122E（WW）他NDG2187E（WW）他

アースターミナル付
接地ダブルコンセント

お す す め 商 品 例

コンセントは家を建てる時リフォームの際にあらかじめ増やして
おくと便利です。

『内線規程（JEAC8001 2016）』にコンセント数、コンセント
の選定についてご紹介します。

コンセントの種類住宅におけるコンセント数  内線規程3605-10表より（抜粋）

電気洗濯機
電気衣類乾燥機 電子レンジ

電気冷蔵庫 電気食器洗い機 電気冷暖房機

温水洗浄式便座 電気温水器 自動販売機

対 象 機 器

電気洗濯機 電気衣類乾燥機 電子レンジ

電気冷蔵庫 電気食器洗い機 電気冷暖房機

温水洗浄式便座 電気温水器 自動販売機


