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掲載頁 形名 など 訂正箇所 誤 正

61

LEDB83000N
LEDB83105N
LEDB83110N
LEDB83210

スペック

82.4lm/W（1,600lm・19.4W）
53.0lm/W（1,030lm・19.4W）
87.6lm/W（1,700lm・19.4W）
85.0lm/W（3,300lm・38.8W）

71.1lm/W（1,600lm・22.5W）
45.7lm/W（1,030lm・22.5W）
75.5lm/W（1,700lm・22.5W）
79.5lm/W（3,300lm・41.5W）

62 LEDB88801 スペック　器具効率、器具光
束

○固有エネルギー消費効率78.8lm/W
（1230lm・15.6W）

○固有エネルギー消費効率52.5lm/W
（820lm・15.6W）

78 LEDH83112N
LEDH83212N スペック 89.1lm/W（1,730lm・19.4W）

83.7lm/W（3,250lm・38.8W）
76.8lm/W（1,730lm・22.5W）
78.3lm/W（3,250lm・41.5W）

109 LEDB85921,LEDB85923,LEDB85920 スペック ◆門柱灯取付時は調光ランプとの組み合わせ
はできません。 削除

112 LEDB88931Y,LEDB88932Y
LEDB88931,LEDB88932 3+2年保証ピクト 抜け 入る

121 LEDG85907 スペック ◆壁付けの場合は取り付け向きがあります。 削除
ON/OFFモード ・明るい時は消灯。 ・明るくなると約1時間後に消灯。

照度センサーモード
・暗くなると点灯。

・明るい時は消灯。

・設定した照度（暗・明）以下まで暗くなるとま
わりの人※1に関わらず点灯。
・明るくなると約1時間後に消灯。

132 LEDG88912(S) スペック　■灯具 ○グローブ径φ138 高165 ○ガード径φ138 高183
133 LEDG88912(K) スペック　■灯具 ○グローブ径φ138 高165 ○ガード径φ138 高183

133 LEDG88911
LEDG88910 スペック　■灯具 ○グローブ ○ガード

135 LEDG88938(S) スペック　■灯具 ○グローブ ○ガード
136 LEDG88938(K) スペック　■灯具 ○グローブ ○ガード
256 LED電球の5年保証について 受付時間 土日祝日、年末年始を除く 土、日、祝日、当社指定休日を除く、

212/213/214 2 人感スイッチとLED器具の接続台数について
［100V使用時］

ＬＥＤ一体形ダウンライト
ほか 人感スイッチ接続台数 訂正箇所はこちら ※1

※1
https://www.tlt.co.jp/tlt/information/seihin/specchange/data/202512_f26_switch_qty_rev.pdf

解説図内
ON/OFFセンサー［S-50］129/227

『HOME LIGHTING［住宅照明器具カタログ］2025-2026（F26）』
正誤表

『HOME LIGHTING［住宅照明器具カタログ］2025-2026（F26）』（2025年7⽉発⾏）について掲載内容に誤りがございました。
ご利用いただいておりますお客様にはご迷惑をおかけしたことを深くお詫びし、訂正をさせていただきます。
恐れ入りますが、本正誤表をご確認の上、ご利用いただけますようお願いいたします。


