
高さ5mまで対応可能なので設置場所の選択肢が広がる！

人感スイッチ 天井取付形（屋内・屋外軒下 兼用）

広角検知シリーズ

東芝ライテック株式会社

0.7m0.7m

高さ
5m
高さ
5m

天井が高い場合：天井から検知面までの高さが 3.5m ～
5.0ｍの場合は人感スイッチから離れるに従い、検知感度
が鈍くなります。確実に人を検知する中心部分（直径 7m
以下）が検知対象エリアとなるように設置してください。検
知エリア調整カバーを取り付けて、周辺の感度の鈍い部分
は検知しないようにしてください。

●従来よりも広範囲を検知できる！
　高さ3.5mなら検知角度109°
　検知エリア 直径9.8m

集合住宅やオフィスのエントランス 小規模工場や倉庫、トラックヤードの軒下

※画像はイメージです。

●おすすめシーン　※画像はイメージです。

※2：

※検知面は床から70cm上（手などを検知する位置）とします。

［WDG8871と当社従来品（NDG1871）の比較］

電 源 電 圧 を 選 ば な い
電 圧 フ リ ー の 人 感 ス イッ チ

トイレ廊下

※1：AC100V～242V 対応 （WDG8832( 換気扇遅動 100V 用）を除く）

※1

70°

検知エリア
直径7m

高さ5mまで
対応可※2

高さ
3.5m

0.7m

109°

床面従来品の検知エリア ：4m×4m

検知エリア 直径9.8m検知エリア 直径9.8m



　　　

■ 保証期間
特に仕様書の取り交わしの無い場合、ご購入後あるいはご指定場所への納入後1年間です。
■ 保証の免責事項

（1）ご購入後あるいは納入後に行われた不当な構造・仕様の改変および使用上の誤りが原因の場合。　（2）当社の仕様書、カタログ等に記載され
ている使用条件、環境の範囲を超えた使用に起因する場合。　（3）施工上の不備に起因する場合。　（4）法令・取扱説明書で要求される保守点検を
行わない事による場合。　（5）火災・地震・水害・落雷その他天災地変・異常電圧・指定外の使用電源（電圧、周波数）等に起因する場合。　（6）日本国
内以外でのご使用による故障及び損傷の場合。　（7）購入後あるいは納入後の取付場所の移設、輸送、落下などに起因する場合。

東芝ライテック株式会社 〒212-8585　神奈川県川崎市幸区堀川町７２番地３４ https://www.tlt.co.jp/

●外観・仕様は、改良のため変更することがありますのでご了承ください。　●商品の色は印刷の具合で実物とは若干異なる場合があります。
●価格は、諸般の事情により変更することがあります。　●この紙面に掲載の全商品の価格は、希望小売価格です。　  
価格後ろの印説明　○：在庫対応品

このチラシの内容は2022年10月現在のものです。
本チラシ掲載商品の価格には、消費税、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。本チラシ掲載商品の価格には、消費税、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

1022C4200-1 TLT

お買い上げの販売店へご相談ください。　販売店にご相談できない場合は、下記の窓口へお取り扱い・お手入れについてご不明な点は

「安全上のご注意」、また「ご使用上の注意」については、取扱説明書に明記している内容をよくお読みの上、安全に正しくお使いください。
保証とアフターサービスについては総合カタログやホームページよりご確認ください。

お買い物・使い方・
修 理 の ご 相 談 は

◎ 携 帯 電 話 な ど
か ら の ご 利 用 は 046-862-2772 0570-000-661

「東芝ライテック商品ご相談センター」
◎FAX ●お客様からご提供いただいた個人情報は、ご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。

●利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。

0120-66-1048
（ 通 話 料 無 料 ）

受付時間 9：00－18：00
（日曜、祝日、年末年始を除く）

︵
有
料
︶

人感スイッチ天井取付形・親器
8Aタイプ 広角検知形 電圧フリー

WDG8871� ¥16,500（税抜）� 〇

人感スイッチ天井取付形・親器
3Aタイプ 広角検知形 電圧フリー

WDG8821� ¥14,700（税抜）� 〇

人感スイッチ 天井取付形・子器
広角検知形

WDG88716� ¥10,500（税抜）� 〇

人感スイッチ 天井取付形・換気扇接
続専用子器 広角検知形 電圧フリー

WDG8881� ¥10,900（税抜）� 〇

人感スイッチ 天井取付形
１箇所 換気扇遅動100V用

WDG8832� ¥13,500（税抜）� 〇

親器 電圧フリー
電圧フリー
換気扇専用子器 換気扇遅動広角検知 広角検知 広角検知子器

8A 3A 100V

●仕様

●検知エリアについて

人感スイッチ用
手元操作スイッチ

WDG1923L�
¥3,220（税抜）� 〇
●15A250V　
●○10（1）　
●ニューホワイト色
� 適合プレート  
WDG5111（WW）
¥100〇（別売）

梱
●検知面は床から70cm上（手などを検知する位置）とします。　●周囲温度と検知対象の人との温度差条件な
どの影響で検知感度は変化します。　●検知エリアはおおよその範囲を示しています。検知エリアに検知したい
場所が入るように人感スイッチをとりつけてください。　●検知エリアを制限したい場合は、検知エリア調整カバー
をご使用ください。検知レンズ部は動きません。　●天井が高い場合：天井から検知面までの距離が3.5m〜5.0ｍ
の範囲は周辺にかけて感度が鈍くなります。確実に人を検知する中心部分（直径7m以下）が検知エリアとなるよ
うに設置してください。検知エリア調整カバーを取り付けて、周辺の感度の鈍い部分は検知しないようにしてくだ
さい。

手元操作スイッチ（ワイド・アイ対応）

形 名 WDG8871 WDG8821 WDG88716 WDG8881 WDG8832

商 品 名
人感スイッチ天井取付形・親器
8Aタイプ　広角検知形　
電圧フリー

人感スイッチ天井取付形・親器
3Aタイプ　広角検知形　
電圧フリー

人感スイッチ天井取付形・子器
広角検知形

人感スイッチ天井取付形・
換気扇接続専用子器
広角検知形　電圧フリー

人感スイッチ 天井取付形
１箇所 換気扇遅動　100V用

検 知 方 式 赤外線レベル変化感知式(熱線センサー感知)
定 格 電 圧 AC100～242Ｖ AC100～242Ｖ DC12V AC100～242Ｖ AC100V
定格電流および
適 合 負 荷 8A　照明及び換気扇(1回路) 3A　照明及び換気扇(1回路) － 2A　換気扇専用(1回路) 照明（即断回路）：1.2A　

換気扇（遅動回路）：1.0A
突入電流上限値 160A 160A － 160A 160A
消 費 電 力 約1Ｗ 約1Ｗ － 約1Ｗ 約1Ｗ
開 閉 回 数 100,000回 100,000回 － 100,000回 100,000回
子 器 配 線 方 式 － － 2線　無極性(配線全長50mまで)φ1.6またはφ2.0単線専用 －

検 知 エ リ ア 検知高さ3.5mのときφ9.8ｍ　5.0mのときφ7.0ｍ（周囲温度 5～35℃時）
検知エリア調整カバースポット用及び半円カット用（商品に同梱）により検知エリアの一部を制限可能

検 知 対 象 通常の歩行速度 通常の歩行速度・立居動作

動 作 時 間
9段階　切換式
約5秒、10秒、30秒、1分、2分、
4分、10分、20分、30分

9段階　切換式
約5秒、10秒、30秒、1分、2分、
4分、10分、20分、30分

親器の設定による
9段階　切換式
約5秒、10秒、30秒、1分、2分、
4分、10分、20分、30分

照明　9段階　切換式
約5秒、10秒、30秒、1分、2分、
4分、10分、20分、30分
換気扇動作時間は＋約5分

（固定）

動 作 照 度 切 換 切換式　切(無効)、暗め(約20lx以下)、明るめ(約80lx以下) なし 切換式　切（無効）、 暗め（約20lx
以下）、 明るめ（約80lx以下）

推 奨 使 用温 度 0℃〜40℃(検知可能範囲温度は周囲温度 5〜35℃時で、検知対象との差が3℃以上)

入・切・自動を手元で操作する壁スイッチを増設で
きます。手元操作スイッチ無しでも人感スイッチは
動作します。ネームカード（無地）付。

◆SL（15A）
◆SL（15A）

◆SL（15A）

天井高さ
a

天井から
検知面

までの高さ
b

検知エリア
調整カバー

取り付けなし

検知エリア
調整カバー
取り付け時

109° 70°
直径 c 1辺 d 直径 c 1辺 d

2.4m 1.7m 4.8m 3.4m 2.4m 1.7m
2.7m 2.0m 5.6m 4.0m 2.8m 2.0m
3.0m 2.3m 6.4m 4.6m 3.2m 2.3m
3.2m 2.5m 7.0m 5.0m 3.5m 2.5m
4.2m 3.5m 9.8m 6.9m 4.9m 3.5m
5.7m 5.0m − − 7.0m 5.0m

広角検知タイプ　検知エリア

［単独使用専用］

写真はプレート及びネームカード（別売）挿入時の
イメージです。

商品情報はこちら

検知エリアイメージ

検知エリア直径（c）
70
cm

天井
高さ
（a）

検知面
までの
高さ
（b）

検知面
までの
高さ
（b）

検知エリアは
円状です

検知エリア
直径（c）
検知エリア
直径（c）

検知エリア調整カバー
取り付け時

検知エリア
１辺（d）

床面

人感スイッチ用
手元操作スイッチ

（2回路用）
WDG1933�
¥5,960（税抜）� 〇
●15A250V　
●○10（1）　
●ニューホワイト色
� 適合プレート  
WDG5111（WW）
¥100〇（別売）

梱

親器 電圧フリー 広角検知 広角検知


