
このチラシの内容は2023年8月現在のものです。本誌から無断で複製、転載、流用はご遠慮いただけますようお願いいたします。 0823 8tC4518 TLT

在庫：（受）受注手配品（納期はお問合せください）

東芝ライテック株式会社

〒212-8585　神奈川県川崎市幸区堀川町７２番地３４
https://www.tlt.co.jp/

事業本部

●外観・仕様は、改良のため変更することがありますのでご了承ください。　●商品の色は印刷の具合で実物とは若干異なる場合があります。

お買い物・使い方・
修 理 の ご 相 談 は

◎ 携 帯 電 話 な ど
か ら の ご 利 用 は 046-862-2772 0570-000-661

「東芝ライテック商品ご相談センター」
◎FAX ●お客様からご提供いただいた個人情報は、ご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。

●利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。

0120-66-1048
（ 通 話 料 無 料 ）

受付時間 9：00－18：00
（日曜、祝日、年末年始を除く）

︵
有
料
︶

本チラシ掲載商品の価格には、消費税、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。本チラシ掲載商品の価格には、消費税、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

お買い上げは親切とサービスをお届けする当店で

「安全上のご注意」、また「ご使用上の注意」については、取扱説明書に明記している内容をよくお読みの上、安全に正しくお使いください。
保証とアフターサービスについては総合カタログやホームページよりご確認ください。

●光源寿命は設計寿命であり、寿命を保証するものではありません。
●照明器具には寿命があります。設置して10 年経つと外観に異常がなくても、内部の劣化は進行しています。点検・交換をしてください。

屋外用非常灯・ソーラーライト

夜間の災害時の停電。
安全な避難への備えはできてますか？ 

屋外用

防災のあかり  
JIL5510 評定品

【JIL5510 評定区分】

屋 外 用 非 常 灯

ソーラーライト

ソーラーライトは防災用以外にも様々な場所でご使用できます。
豊富なラインアップをご用意しています。
詳しくは弊社カタログまたはホームページをご参照ください。

■非常用AC100Vコンセント付
  （特注）

■商用電源併用タイプ（特注）

■風力発電付タイプ

ホームページへの
リンクはこちら

※ポストトップ形 LEDソーラーライトの評定上の器具設置高さ4.5m

形名

評定マーク

光源

器具構造

機能

非常用光源の種類
非常灯の灯数

点灯方法
保護構造（使用温度範囲）

自動点検機能
有効点灯時間

電池の種類

型式評定番号

屋外用非常灯 ( バッテリー付き防犯灯）
LEDK-78929NP-LD8E2

10W 未満のもの
1 のもの

併用形のもの
一般屋外　－５℃以上のもの
ニッケル・水素蓄電池のもの

ないもの
12 時間以上のもの

AE1-004

形名

評定マーク

保護構造（使用温度範囲）

電源の分類
自動点検機能

不日照日数

光源の種類

電池の種類

有効点灯時間

10W未満のもの
10W以上40W未満のもの
一般屋外　－５℃以上のもの

リチウムイオン蓄電池のもの
鉛蓄電池のもの

独立電源形のもの
ないもの

１４時間以上のもの
１２時間以１４時間未満のもの

４日以上のもの
型式評定番号

ポストトップ形 LED ソーラーライトLED ソーラーライト
BRP710_30CW35_SLBRP710_45CW60_SLSLK-17042N-B SLK-19042N-DSL-10153H-C(GB)

ー
●
●
●
ー
●
●
ー
●
●

AS1-014

ー
●
●
●
ー
●
●
●
ー
●

AS1-016

ー
●
●
ー
●
●
●
●
ー
●

AS1-006

●
ー
●
ー
●
●
●
●
ー
●

AS1-005

●
ー
●
●
ー
●
●
●
ー
●

AS1-004

※リンク先より『屋外用防災照明』 
　のアイコンをクリック

屋外用防災照明

東芝ライテック株式会社

東芝ライテック株式会社　屋外用非常灯・ソーラーライト リーフレット　2023年8月



災 害 時の夜 間の停 電 。 　 　 暗 闇では 避 難や救 護 活 動 が困 難！
JIL5510 評定制度

（ 一 社 ） 日 本 照 明 工 業 会 で は 、 安 全・ 安 心 に 避 難 が で き る よ う に 、 屋 外 用 非 常 灯 、 ソ ー ラ ー ラ イ ト な ど に 基 準 ※ 1 を 制 定 し
基 準 を ク リ ア し た 機 器 に は 評 定 マ ー ク を 表 示 す る 評 定 制 度 を 実 施 し て い ま す 。                                                           ※1 屋外用非常灯及びソーラーライト技術基準（JIL5510:2020）

JIL5510 評定品ラインアップ　 評 定 マ ー ク 付 だ か ら 万 が 一 の 時 も 安 心・ 安 全 な 避 難 を サ ポ ー ト 。                                                       

屋外用非常灯
避 難 場 所 へ の 道 し る べ

● 0.1lx 以上の明るさ
      最小水平面照度 0.1lx あれば、避難に問題ないことが、照明学会にて報告されています。
      （避難時における照明要件に関する評価実験Ｈ28 年度）
 
● 目的に応じて 12 時間 または ３時間の有効点灯時間
      ・12 時間タイプ：終夜避難を支援することができるよう避難経路を照らします。
      ・  3 時間タイプ：災害発生直後、避難開始までの準備時間も含め、約 3km 離れた
         避難所に移動できるように避難経路を照らします。

歩道や生活道路
（避難経路）

ソーラーライト
避 難 場 所 で の 活 動 を サ ポ ー ト

● 0.1lx 以上の明るさ
      避難場所の公園などに設置する非常用照明は、照明器具直下近傍で 1lx 以上、
     最も暗い場所でも 0.1lx 以上が望ましいと照明学会にて報告されています。
     （避難時における照明要件に関する評価実験Ｈ28 年度）

● 12 時間／日 以上の有効点灯時間
     終夜を概ね 12 時間とし、冬季の日照時間を考慮して 14 時間以上が望ましいと考えて
     設定されています。

● 2 ～４日以上の不日照補償（不日照日数）
     災害の緊急段階を概ね 3 日として設定されています。

公園や学校
（避難場所）

屋外用非常灯（バッテリー付き防犯灯） L E Dソーラーライト ポストトップ形 LED ソーラーライト  （フィリップス）

停電時にも内蔵バッテリーで点灯を続けます。
バッテリーの充電状況や劣化状況が分かるバッテリーモニター付。
交換可能なニッケル水素蓄電池採用。（期待寿命 約 5 年）

昼間の太陽光で発電・充電し夜間に点灯します。 省施工でシンプルな一体形。
人感センサーにより無駄な灯りを抑えてスマートに調光。
鉛フリーで環境にやさしく、長寿命のリチウムイオン蓄電池を採用。（期待寿命 約10年）

LEDK-78929NP-LD8E2

【仕様】
●光源色：昼白色（相関色温度5000K) 
●電源ユニット内蔵　●照度センサー内蔵
●本体：アルミダイカスト　●本体塗装：アクリル焼付塗装（日塗工番号 E19-92B近似値）　
●グローブ：アクリル　●定格電圧：AC100V/200V　●定格周波数:50Hz/60Hz 
●消費電力：（点灯時）7.4W(100V)   7.2W(200V)  (消灯時）4.1W(100V)  4.7W(200V)　
●入力電流：（点灯時）0.075A(100V)  0.043A (200V)  (消灯時）0.042A(100V)  0.032A(200V)
●器具光束:850lm ●固有エネルギー消費効率:114.8lm/W
●光源寿命:60,000時間　●平均演色評価数(Ra):72
●耐雷サージ:15kV(コモンモード）　 ●質量:6.5kg 
●保護等級:IP44(器具）,IP23(制御部） 　●使用温度範囲：-10℃～35℃
■停電時の点灯時間は以下より選択できます

※電力柱に設置する場合には、設置可否および申請方法を各地域の電力会社にお問い合わせください。 
※照度センサーにより周囲の明るさを検知して点灯／消灯します。
　設置状況により点灯／消灯のタイミングがずれる場合があります。 
※取付バンドは別途ご用意ください
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取付径φ114.3以上

取付バンド（別途）

セミオーダー　(受）
公共施設用照明器具 LBF4RP-L

［通常点灯時］
クラスA
11m

クラスB+

21m
クラスB
21m

HF40相当（日本防犯設備協会ランクS）

SL-10153H-C（GB）
セミオーダー　(受）

SLK-19042N-D
セミオーダー　(受）

SLK-17042N-B
セミオーダー　(受）

20W形蛍光ランプ器具相当 40W形水銀ランプ器具相当 80W形水銀ランプ器具相当

(1,150lm)(7.5W)(153.3lm/W)  
●質量:70kg　●使用周囲温度:-20℃～35℃
●塗装色：グレーイッシュブラック
●リチウムイオン蓄電池
●点灯時間：１４時間／日●不日照日数：４日

(1,350lm)(8.0W)(168.7lm/W)  
●質量:115kg　●使用周囲温度:-10℃～35℃
●塗装色：ダークブラウン●鉛蓄電池
●点灯時間：１４時間／日
●不日照日数：５日

(1,750lm)(11.0W)(159.0lm/W)  
●質量:140kg　●使用周囲温度:-10℃～35℃
●塗装色：ダークブラウン　●鉛蓄電池
●点灯時間：１４時間／日
●不日照日数：５日

<共通仕様> 
●一般屋外用　●光源色：昼白色（相関色温度5000K) 　●平均演色評価数(Ra)：70 
●灯具：アルミダイカスト　●ポール：鋼管（錆止め後塗装仕上げ）　 
●太陽電池架台：鋼板製・塗装仕上げ　●光源寿命：60,000時間

（光束維持率80%）　●耐風速60m/s　 ●保護等級：IP23(灯具のみ)
※参考コンクリート基礎（N値10程度の砂質地盤の場合）

注）太陽光パネルは必ず真南に向けてください。
　　設置地域により点灯時間が異なります。
　　使用できる場所や条件には制約があります。
　　詳しくは商品の仕様図・取扱説明書を
　　ご確認ください。　　

注）ポールは商品には含まれません。
       ポールには抜け防止穴の加工が必要です。 
       使用できる場所や条件には制約があります。
  　詳しくは商品の仕様図・取扱説明書を
      ご確認ください。

リチウムイオン蓄電池 鉛畜電池 
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BRP710_45CW60_SL
セミオーダー　（受）
※海外生産品です。納期はお問合せ下さい

セミオーダー　（受）
※海外生産品です。納期はお問合せ下さい

BRP710_30CW35_SL
リチウムイオン蓄電池

1,800lmタイプ

(1,800lm)
●質量：21kg
●使用周囲温度：下記
●塗装色：ダークグレー（RAL7011）　
●リチウムイオン蓄電池
●点灯時間：１４時間／日　●不日照日数：４日

(900lm)
●質量：10kg
●使用周囲温度：下記
●塗装色：ダークグレー（RAL7011）　
●リチウムイオン蓄電池
●点灯時間：１２時間／日　●不日照日数：４日

<共通仕様> 
●重耐塩塗装　●光源色：昼光色（相関色温度5700K)　●平均演色評価数(Ra) ：70
●本体：アルミダイカスト　 ●光源寿命：50000時間（光束維持率70％)　
●保護等級：IP65　●使用温度範囲　点灯時：-20℃～35℃　充電時：～45℃ 
●適合ポール径:Φ76.3mm,89.1mm（挿入長150mm)z
※ポール耐風速は商品の仕様図をご確認ください。
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点灯開始
（日没）

約5ｈ後 約4ｈ後　消灯
点灯開始から14h後
または日出の早い方

1800lm

900lm
（センサー
検知時光束）

500lm

調光・センサーモード調光無し

　消灯
点灯開始から12h後
または日出の早い方

700lm
（センサー
検知時光束）
500lm

900lm

点灯開始
（日没）

調光・センサーモード調光無し

900lmタイプ
浸水に強い

バッテリー
高所設置

浸水に強い
バッテリー
高所設置

浸水に強い
バッテリー
高所設置

（バンドは別売です）

公共施設用照明器具 LSA1-03

商品紹介
動画は
こちら→

停電時
点灯時間モード

12時間
モード

24時間
モード

430lm 220lm

50% 25%

器具光束

通常点灯時に
対する明るさ

消灯

約5h後

14h後
460 lm

1150 lm

点灯（日没） 消灯

約5h後

14h後
540 lm

1350 lm

点灯（日没） 消灯

約5h後

14h後
700 lm

1750 lm

点灯（日没）

点灯パターン 点灯パターン 点灯パターン
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東芝ライテック株式会社　屋外用非常灯・ソーラーライト リーフレット　2023年8月



このチラシの内容は2023年8月現在のものです。本誌から無断で複製、転載、流用はご遠慮いただけますようお願いいたします。 0823 8tC4518 TLT

在庫：（受）受注手配品（納期はお問合せください）

東芝ライテック株式会社

〒212-8585　神奈川県川崎市幸区堀川町７２番地３４
https://www.tlt.co.jp/

事業本部

●外観・仕様は、改良のため変更することがありますのでご了承ください。　●商品の色は印刷の具合で実物とは若干異なる場合があります。

お買い物・使い方・
修 理 の ご 相 談 は

◎ 携 帯 電 話 な ど
か ら の ご 利 用 は 046-862-2772 0570-000-661

「東芝ライテック商品ご相談センター」
◎FAX ●お客様からご提供いただいた個人情報は、ご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。

●利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。

0120-66-1048
（ 通 話 料 無 料 ）

受付時間 9：00－18：00
（日曜、祝日、年末年始を除く）

︵
有
料
︶

本チラシ掲載商品の価格には、消費税、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。本チラシ掲載商品の価格には、消費税、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

お買い上げは親切とサービスをお届けする当店で

「安全上のご注意」、また「ご使用上の注意」については、取扱説明書に明記している内容をよくお読みの上、安全に正しくお使いください。
保証とアフターサービスについては総合カタログやホームページよりご確認ください。

●光源寿命は設計寿命であり、寿命を保証するものではありません。
●照明器具には寿命があります。設置して10 年経つと外観に異常がなくても、内部の劣化は進行しています。点検・交換をしてください。

屋外用非常灯・ソーラーライト

夜間の災害時の停電。
安全な避難への備えはできてますか？ 

屋外用

防災のあかり  
JIL5510 評定品

【JIL5510 評定区分】

屋 外 用 非 常 灯

ソーラーライト

ソーラーライトは防災用以外にも様々な場所でご使用できます。
豊富なラインアップをご用意しています。
詳しくは弊社カタログまたはホームページをご参照ください。

■非常用AC100Vコンセント付
  （特注）

■商用電源併用タイプ（特注）

■風力発電付タイプ

ホームページへの
リンクはこちら

※ポストトップ形 LEDソーラーライトの評定上の器具設置高さ4.5m

形名

評定マーク

光源

器具構造

機能

非常用光源の種類
非常灯の灯数

点灯方法
保護構造（使用温度範囲）

自動点検機能
有効点灯時間

電池の種類

型式評定番号

屋外用非常灯 ( バッテリー付き防犯灯）
LEDK-78929NP-LD8E2

10W 未満のもの
1 のもの

併用形のもの
一般屋外　－５℃以上のもの
ニッケル・水素蓄電池のもの

ないもの
12 時間以上のもの

AE1-004

形名

評定マーク

保護構造（使用温度範囲）

電源の分類
自動点検機能

不日照日数

光源の種類

電池の種類

有効点灯時間

10W未満のもの
10W以上40W未満のもの
一般屋外　－５℃以上のもの

リチウムイオン蓄電池のもの
鉛蓄電池のもの

独立電源形のもの
ないもの

１４時間以上のもの
１２時間以１４時間未満のもの

４日以上のもの
型式評定番号

ポストトップ形 LED ソーラーライトLED ソーラーライト
BRP710_30CW35_SLBRP710_45CW60_SLSLK-17042N-B SLK-19042N-DSL-10153H-C(GB)
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●
●
●
ー
●
●
ー
●
●

AS1-014

ー
●
●
●
ー
●
●
●
ー
●

AS1-016

ー
●
●
ー
●
●
●
●
ー
●

AS1-006

●
ー
●
ー
●
●
●
●
ー
●

AS1-005

●
ー
●
●
ー
●
●
●
ー
●

AS1-004

※リンク先より『屋外用防災照明』 
　のアイコンをクリック

屋外用防災照明

東芝ライテック株式会社

東芝ライテック株式会社　屋外用非常灯・ソーラーライト リーフレット　2023年8月


