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・充電コネクタの係部を大きくし、ホルダーの保持性を向上させます。

・コントロールボックス（充電ケーブルに附属）とのクリアランスをより多くします。

CHANGE
仕様変更

EV充電用 屋外コンセントボックス 仕様変更のお知らせ

屋外コンセントなしタイプは、形名が変更になりますのでご注意ください。屋外コンセントなしタイプは、形名が変更になりますのでご注意ください。
取付金具およびコンセント取付穴位置を変更します。取付金具およびコンセント取付穴位置を変更します。

■ 変更内容・対象機種

■ 組み合わせ可能な車種　

■ 実施時期　2013年4月生産分より

ーダンラトウアVHP ・ ）後ジンェチーナイマ（フーリ
VHPスウリプ・ブーミイア・ クッラトブーミ ・ ブーミブャキニミ・ ）前ジンェチーナイマ（フーリ

形名機種 コンセント取付穴 形名 コンセント取付穴

屋外コンセントなし DC9010-BOX DC9010N-BOX

旧
形名 コネクタホルダー 形名 コネクタホルダー機種

新

屋外コンセントなし

 200V用　EV充電用
屋外コンセント（DC2333E）付

 100V用　EV充電用
屋外コンセント（DC1333E）付

DC2333E-BOX

DC1333E-BOX

DC9010-BOX

変更なし

変更なし

DC9010N-BOX

150度

138度


