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●外観・仕様は改良のため予告無く変更することがありますのでご了承ください。　●カタログに掲載の商品価格には、消費税、工事費、使用済み商品の引き取り費用は含まれておりません。10 東芝ライテック株式会社　はやみみ情報誌てらそ Vol.61

人感スイッチ（2線式・3路配線対応）が、スタイリッシュに進化。
センサー部を従来の約2/3まで薄型化。※1
※ 1  センサー部の壁からの厚み

■ 3箇所まで対応できる「人感スイッチ」
既存のスイッチから、配線を変えずに「人感スイッチ」へのお取り替えができます。

■ 人感検知箇所が増やせる親子式「人感スイッチ」
天井取付、屋内壁取付、屋外壁取付の形状が選択できます。

●  「玄関・ポーチ・アプローチ」におすすめ

■ 施設用   8Aタイプ天井取付形「人感スイッチ」
照明と換気扇を連動して、ON-OFFできます。

●  「トイレ・パウダールーム」におすすめ

便利で省エネに役立つ「人感スイッチ」は、
ご使用の場所にあわせてお使いいただける
ラインアップを揃えています。
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：
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適合負荷

●仕様　NDG1841（WW）／NDG1851（WW）
赤外線レベル変化感知式（熱線センサー感知）
NDG1841（WW）AC100V（50/60Hz）、NDG1851（WW）AC200V（50/60Hz）
8A　適合負荷：照明及び換気扇
約2W
人感スイッチから約3m（周囲温度5℃～35℃時）
通常の歩行速度
約5秒、10秒、30秒、1分、4分、6分、10分、20分、30分の切換式
切、暗（約20Ix以下）、明（約80Ix以下）の3段切換式
0～40℃

検　　知　　方　　式
定　　格　　電　　圧

消　　費　　電　　力
検　　知　　距　　離

定格電流および適合負荷

検　　知　　対　　象
動　　作　　時　　間
動　作　照　度　切　換
推 奨 使 用 周 囲 温 度
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親器本体（NDG1841（WW））

●結線図

切換スイッチを併用する場合は
親器側の手動スイッチを「自動」にしてください。

切換スイッチ組合わせ時

●1箇所～13箇所で人感検知ができます。

●動作時間（約5秒～約30分）
使用状況や負荷の種類に合わせて、動作時間を約5秒～約30分の間で（9
段階に設定）できます。

親器（NDG1841（WW））1台につき子器（NDG18212（WW））を12台まで
接続でき、1つの負荷（照明）に対して最大13箇所で検知動作が可能です。
親器のみ1箇所でも使えます。

使用場所例

雨の直接あたらない軒下パウダールーム エントランス

～電源
（AC100V）
（AC200V）

電圧側

接地側

子器へ

負荷

親器本体
NDG1841（WW） 100V 8A

　NDG1851（WW） 200V 8A

親器1台に子器は12台まで接続できます。

親器・子器間配線距離末端まで最長 50mまで

子器本体（NDG18212（WW））

※親器－子器間および子器－子器間の接続も必ずφ1.6もしくはφ2.0Cu単線をご使用ください。
※写真はNDG1841（WW）です。

親器単独でも使えます。

センサー部が大幅に薄くなりました。
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WDG8031　¥9,550（税抜）＊
人感スイッチ（2線式・3路配線対応）
●  2線式 AC100V2A 屋内壁付専用  ●   梱  10（1）
●  照度センサー・ブランクチップ・サポート付
●  ニューホワイト色
 適合プレート  WDG5111（WW） ¥85◎（別売）
＊2015年9月末生産完了予定

WDG8051　¥9,550（税抜）◎
人感スイッチ（2線式・3路配線対応）
●  2線式 AC100V2A 屋内壁付専用  ●   梱  10（1）
●  照度センサー・ブランクチップ・サポート付
●  ニューホワイト色
 適合プレート  WDG5111（WW） ¥85◎（別売）
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1箇所の場合 片切配線から
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3箇所の場合 4路配線から  3箇所以上から1灯の点滅。

階段

●  「共用廊下・外階段」におすすめ
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廊下

2箇所の場合 3路配線から  2箇所よりの1灯点滅。
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