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※従来より若干明るさがアップしました。

2009年12月生産分より実施（器具形名は変更ありません）

FHF32W非調光防湿・防雨器具（1灯用/2灯用）、FHF86W非調光防湿・防雨器具に使用する
防水用インバータのモデルチェンジに伴い、一部商品において入力電力が変更になります

モデルチェンジ FHF32、FHF86防水用インバータ仕様変更
M-00068／C23

実施時期 2009年12月

外　寸：	従来品と比較して、インバータの幅が細くなります。
	 全長は同じです。

電気特性：下記インバータを搭載している一部の防水器具に
おいて、電気特性が変更になります。商品形名は下
記一覧でご確認ください。

変更点と対象インバータ

変更実施時期

電気特性変更対象機種

品名 仕様 従来品形名 変更品形名

FHF32

定格出力
1灯用 FMB-326207-WT FMB-326221-WT

2灯用 FMB-2-326207-WT FMB-2-326221-WT

高出力
1灯用 FMB--456209-WT FMB-456213-WT

2灯用 FMB-2-456209-WT FMB-2-456213-WT

FHF86 定格出力 1灯用 FMB-866203-WT FMB-866205-WT

■インバータの新旧形名

従来品

変更品46
mm

56
mm

変更点❶

変更点❷

器具タイプ 形名
消費電力 100V/200V
従来品 変更品

防湿・防雨器具 FHF32×1　逆富士器具 定格出力 FHT-41386N-PN9 35W/34W 36W/35W
防湿・防雨器具 FHF32×2　逆富士器具 定格出力 FHT-42386N-PN9 67W/65W 70W/68W
防湿・防雨器具 FHF32×2　逆富士器具 高出力 FHT-42386N-PH9 90W/89W 91W/90W
防湿・防雨器具 FHF32×2　逆富士器具（白色反射板） 定格出力 FHT-42388NM-PN9 67W/65W 70W/68W
防湿・防雨器具 FHF32×2　逆富士器具（白色反射板） 高出力 FHT-42388NM-PH9 90W/89W 91W/90W
防湿・防雨器具 FHF32×1　笠なし器具 定格出力 FHT-41085NK-PN9 35W/34W 36W/35W
防湿・防雨器具 FHF32×2　笠なし器具 定格出力 FHT-42085NK-PN9 67W/65W 70W/68W
防湿・防雨器具 FHF32×2　笠なし器具 高出力 FHT-42085NK-PH9 90W/89W 91W/90W
防湿・防雨器具 FHF32×1　反射笠器具（笠付） 定格出力 FHT-41185NK-PN9 35W/34W 36W/35W
防湿・防雨器具 FHF32×2　反射笠器具（笠付） 高出力 FHT-42185NK-PH9 90W/89W 91W/90W
防湿・防雨器具 FHF32×2　反射笠器具（笠付） 定格出力 FHT-42185NK-PN9 67W/65W 70W/68W
ステンレス防水器具 FHF32×2　反射笠器具（笠付）白色反射笠 高出力 FHT-42188NMK-PH9 90W/89W 91W/90W
防湿・防雨器具 FHF32×1　片反射笠器具 定格出力 FHT-41186NK-PN9 35W/34W 36W/35W
防湿・防雨器具 FHF32×1　埋込下面開放器具 定格出力 FHR-41482M-PN9 35W/34W 36W/35W
防湿・防雨器具 FHF32×2　埋込下面開放器具 高出力 FHR-42482M-PH9 90W/89W 91W/90W
防湿・防雨器具 FHF32×2　埋込下面開放器具 定格出力 FHR-42482M-PN9 67W/65W 70W/68W
防湿・防雨器具 FHF32×2　埋込ガラスカバー付器具 高出力 FHR-42437-PH9 87W/86W 88W/87W
防湿・防雨器具 FHF32×2　天井直付専用 高出力 FHT-42570-PH9 87W/86W 88W/87W
ステンレス防水器具 FHF32×1　逆富士器具 定格出力 FHT-41384NM-PN9 35W/34W 36W/35W
ステンレス防水器具 FHF32×1　逆富士器具　白色反射板 定格出力 FHT-41388NM-PN9 35W/34W 36W/35W
ステンレス防水器具 FHF32×2　逆富士器具 定格出力 FHT-42384NM-PN9 67W/65W 70W/68W

　　　　　　

器具タイプ 形名
消費電力 100V/200V
従来品 変更品

ステンレス防水器具 FHF32×2　逆富士器具 高出力 FHT-42384NM-PH9 90W/89W 91W/90W
ステンレス防水器具 FHF32×1　笠なし器具 定格出力 FHT-41087NMK-PN9 35W/34W 36W/35W
ステンレス防水器具 FHF32×1　笠なし器具　白色反射板 定格出力 FHT-41088NMK-PN9 35W/34W 36W/35W
ステンレス防水器具 FHF32×2　笠なし器具 高出力 FHT-42087NMK-PH9 90W/89W 91W/90W
ステンレス防水器具 FHF32×2　笠なし器具 定格出力 FHT-42087NMK-PN9 67W/65W 70W/68W
ステンレス防水器具 FHF32×1　反射笠器具（笠付） 定格出力 FHT-41187NMK-PN9 35W/34W 36W/35W
ステンレス防水器具 FHF32×2　反射笠器具（笠付） 高出力 FHT-42187NMK-PH9 90W/89W 91W/90W
ステンレス防水器具 FHF32×1　反射笠器具（笠付）　白色反射板 定格出力 FHT-41188NMK-PN9 35W/34W 36W/35W
ステンレス防水器具 FHF32×1　片反射笠器具 定格出力 FHT-41198NMK-PN9 35W/34W 36W/35W
ステンレス防水器具 FHF32×2　埋込下面開放器具 高出力 FHR-42484NM-PH9 90W/89W 91W/90W
ステンレス防水器具 FHF32×1　埋込下面開放器具 定格出力 FHR-41484NM-PN9 35W/34W 36W/35W
ステンレス防水器具 FHF32×2　埋込下面開放器具（白色反射板） 高出力 FHR-42485NM-PH9 90W/89W 91W/90W
ステンレス防水器具 FHF32×2　埋込下面開放器具（白色反射板） 定格出力 FHR-41485NM-PN9 35W/34W 36W/35W
ステンレス防水器具 FHF32×2　反射笠器具（笠付） 定格出力 FHT-42187NMK-PN9 67W/65W 70W/68W
ステンレス防水器具 FHF32×2　反射笠器具（笠付）　白色反射板 定格出力 FHT-42188NMK-PN9 67W/65W 70W/68W
ステンレス防水器具 FHF32×2　埋込下面開放器具　 定格出力 FHR-42484NM-PN9 67W/65W 70W/68W
ステンレス防水器具 FHF32×2　埋込下面開放器具　白色反射板 定格出力 FHR-42485NM-PN9 67W/65W 70W/68W
クリーンルーム用器具 FHF32×2　逆富士器具 高出力 FHT-42387N-PH9 90W/89W 91W/90W
クリーンルーム用器具 FHF32×2　逆富士器具 定格出力 FHT-42387N-PN9 67W/65W 70W/68W
HACCP用器具 FHF32×2　直付カバー付器具 高出力 FHT-42432-PH9 87W/86W 88W/87W
HACCP用器具 FHF32×2　埋込ガラスカバー付器具 高出力 FHR-42436-PH9 87W/86W 88W/87W

　　　　　　


