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仕様 点灯方式 従来品形名 新商品形名

FHF32 25％連続調光 1灯用
PＤ

ＦＭＤ-456207 ＦＭＤ-456213

FHF32 25％連続調光 2灯用 ＦＭＤ-2-456207 ＦＭＤ-2-456213

FHF32 高出力 2灯用 PA、PH ＦＭＢ-2-456209 ＦＭＢ-2-456213

ＦＨＦ86 非調光 1灯用 ＰＮ ＦＭＢ-866203 ＦＭＢ-866205

ＦＨＦ86 連続調光 1灯用 ＰＤ ＦＭＤ-866203 ＦＭＤ-866205

　

●外観・仕様は、改良のため変更することがありますのでご了承ください。●カタログ掲載商品の価格には、消費税、工事費、使用済み商品の引き取り費用は含まれておりません。

2009年11月生産分より順次切替え

Ｈｆ32Ｗ・Ｈｆ86Ｗ施設用蛍光灯器具用のインバータを細形化します。

モデルチェンジ
Hf32W・Hf86W施設用蛍光灯器具用インバータ
モデルチェンジ

M-00066／C23

実施時期 2009年11月

インバータ変更による電気特性の変更はございません。
器具形名は変更ありません、器具図面は11月より新インバータの形名に変更されていますのでご注意ください。
Ｈｆ32Ｗ防湿・防雨器具は、今回のモデルチェンジの対象外です。別途ご案内いたします。

■インバータの新旧形名

従来品

新商品41
mm

53.5
mm

対象商品と変更点

変更実施時期


