
●外観・仕様は改良のため予告無く変更することがありますのでご了承ください。　●カタログに掲載の商品価格には、消費税、工事費、使用済み商品の引き取り費用は含まれておりません。10

CHANGE
LED誘導灯 点滅装置・誘導音付加点滅装置 
モデルチェンジのお知らせ

モデルチェンジ

東芝ライテック株式会社　はやみみ情報誌てらそ Vol.19

LED誘導灯、高輝度誘導灯と
組合せて使用し、光や音声で
より認識しやすくする点滅装置です。
LED誘導灯と同じく特定有害物質のカドミウムを含まない
ニッケル水素電池に変更しました。

点滅装置天井埋込形
誘導灯＋天井埋込形点滅装置
設置例

点滅装置長時間
天井・壁埋込形

点滅装置防雨
天井・壁埋込形

点滅装置防湿・防雨
天井・壁直付形

誘導音付加点滅装置
天井直付・天井吊下形

タイプ 形名 希望小売
価格（税抜）     定格電圧 消費電力 入力電流 適合ランプ 発売月

点滅装置

一般形 天井
埋込形

煙
感
知
器
連
動
停
止
機
能
付

XEF-5062MCF ¥82,700
平常時 AC100V 1.2W 0.021A ―

11月

非常時 非常用電池3.6V　3,000mAh キセノンランプ

長時間 天井・壁
埋込形 XEF-5062CFL ¥105,700

平常時 AC100V 1.7W 0.028A ―
非常時 非常用電池3.6V　3,000mAh キセノンランプ

防湿・防雨形 天井・壁
直付形 XEF-5063W ¥113,700

平常時 AC100V 1.2W 0.021A ―
非常時 非常用電池3.6V　3,000mAh キセノンランプ

防雨形 天井・壁
埋込形 XEF-5064W ¥123,700

平常時 AC100V 1.2W 0.021A ―
非常時 非常用電池3.6V　3,000mAh キセノンランプ

誘導音付加
点滅装置

一般形 天井
直付

・
天井

吊下形

XEF-5065CF ¥121,200
平常時 AC100V 3.4W 0.040A ―
非常時

非常用電池3.6V　3,000mAh
キセノンランプ

火災時 誘導音鳴動

長時間 XEF-5065CFL ¥188,200
平常時 AC100V 4.1W 0.049A ―
非常時

非常用電池3.6V　3,000mAh
キセノンランプ

火災時 誘導音鳴動

非常時を
光でお知らせ

誘導灯は通常時は一般点灯し、停電時は非
常点灯します。点滅装置は火報から信号装置
を経由した火災信号を受けて自動的に 20 分
以上連続して点滅点灯します。

誘導灯が確認しづらい場所に有効です

煙霧等により、避難口の誘導灯が確認しにくい場所、看板等で誘導灯との判別がつきにくい場
所、そして身障者の方々の安全な避難を考えたいなどの場合に非常に有効です。設置場所は
避難口に限られ、最終避難口、階段室又は附室の出入口のみに設置できます。

■ お詫び　『施設・屋外照明カタログ2011-2012』（A-48N）について10月発売予定とさせていただいておりましたが、開発の遅れにより11月発売とさせていただきました。


