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直管形LEDベースライト防湿・防雨形器具は2020年よりポリカーボネート製ランプ、ガラス製ランプ両方が取付可能な構造のソケットに
変更をしております。
変更前の従来ソケットキャップの器具にガラス製ランプを取り付けることはできません。
下記にて既存器具ソケットをご確認いただき、従来ソケットキャップが取り付いている器具の場合は、ランプと一緒にガラス製・ポリカー
ボネート製兼用ソケットキャップをご注文ください。

■ソケットキャップの見分け方
①器具納入年からの判別
 ●2019年までの納入の場合
  …従来ソケットキャップが取り付いているため、ランプと一緒にソケットキャップをご注文ください。
 ●2019年以降の納入の場合
  …③のソケット外観を確認し、従来ソケットキャップが取り付いている場合は、ランプと一緒にソケットキャップをご注文ください。
②器具銘版の製造年からの判別
 ●2019年までの製造年の場合
  …従来ソケットキャップが取り付いているため、ランプと一緒にソケットキャップをご注文ください。
 ●2019年以降の製造年の場合

  …③のソケット外観を確認し、従来ソケットキャップが取り付いている場合はランプと一緒にソケットキャップをご注文ください。

 〈器具銘版例〉

③ソケット外観から判別する場合
 下記画像を参考にソケットキャップ外観、寸法から新旧を判別してください。
 …従来ソケットキャップが取り付いている場合、ランプと一緒にソケットキャップをご注文ください。

■ガラス製・ポリカーボネート製兼用ソケットキャップ

直管形LEDベースライト 防湿・防雨器具(ステンレスタイプ、浴室灯、ブラケット含む)のランプ交換に関するご注意

約30mm 約50mm

キャップの先端に
傾斜がついています。

キャップは根元から
先端までまっすぐです。


